    定位用大孔径CT参数要求
	1、总体要求
	属临床应用型范畴。各个参询方必须提供所代表的制造公司的先进机型，具备NMPA认证，且必须是同档次的产品，核心参数（机架孔径及探测器排数）必须满足业主的要求，否则将视为不合格参询方

	2
	平  台
	提供高清低剂量迭代功能平台

	主要参数

	3
	机架系统
	

	3.1
	探测器排数
	≥24排

	3.2
	机架孔径
	≥80cm

	3.3
	每排探测器物理通道个数
	≥800个

	4
	高压系统
	

	4.1
	球管热容量
	≥7 MHU

	4.2
	阳极最大散热率
	≥1.6 MHU/min

	4.3
	球管最小输出电流
	≤20 mA

	4.4
	最大单螺旋连续扫描时间
	≥120 秒

	4.5
	最薄扫描/采集层厚
	≤0.625mm

	4.6
	电压调节范围档位个数
	≥4档

	5
	扫描参数
	

	5.1
	轴位图像采集
	≥16层/360度

	5.2
	最大扫描野
	≥50cm

	5.3
	最大显示野EFOV
	≥70cm

	6
	空间分辨率（10%MTF）
	≥13.9 LP/cm 

	7
	密度分辨率
	≤5 mm@3HU

	8
	临床应用软件---具备以下
	

	8.1
	MPR（多平面重建图像）
	

	8.2
	MPVR（多平面容积再现图像）
	

	8.3
	3D软件包
	

	8.4
	最大密度投影MIP
	

	8.5
	最小密度投影MinIP
	

	8.6
	三维容积显示 
	

	8.7
	肿瘤专用扫描方案
	

	8.8
	放疗电压锁定功能
	要求该操作系统调整曝光条件时不改变KV值

	8.9
	放疗模拟定位功能
	提供病人摆位、固定/参考点、体表标记、假体模型、DRR胶片输出等功能、完整的轮廓勾画虚拟X光透视图像和虚拟模拟

	9
	主机
	功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统，属最新型号；要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，具备操作简单、存储容量大、性能稳定等特点；有完整的Dicom影像链及WorkList功能配置，便于连接PACS网。

	10
	质控模体
	提供原厂CT模拟定位设备校准专用模体，可校准CT值准确性，可测试CT影像质量，可测试治疗床扫描图像时的走位精度，提供原厂CT质控软件，并可自动生成检测报告。

	11
	双筒高压注射器
	

	12
	碳纤维床板
	

	13
	激光定位灯
	

	15
	培训
	应用培训

	16
	维修---除免费维保外提供优惠的维修方案
	


